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[摘 要] 基础设施PPP( Public- Private Partnership)项目投资大、时间长、风险高、合同结构相对复杂 ,项目谈

判过程往往旷日持久 , 很多时候由于在实施过程中无法兑现承诺或发生其他原因而出现争议 ,以

至于实践中只有少量PPP项目能正常运作。其中 ,很大原因在于公共部门和私营部门之间缺乏公平

的定量风险分担标准。本文通过详尽的文献综述,首先归纳风险分担在项目过程中的时点和要点 ,

并总结风险分担对项目资金价值的影响 ,最后比较分析已有的风险分担准则和不同的风险分担结

果,以期为PPP项目风险分担的研究和实际操作提供可参考依据。
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Abstract: Negotiations among project participants in Public- Private Partnership (PPP) especially between govern-

ment and the private consortium are time- consuming and costly. Disputes often arise during the operation period,

due to the characteristics associated with PPP mode which typically involves huge investment, long concession peri-

od, high risks and complicated contractual structure. Earlier research works indicated that a fair quantitative risk al-

location among the stakeholders is essential for the success of PPP projects; however, actual empirical research on

the ground is limited. In light of these, this paper suggests the timing and key points of risk allocation in a PPP pro-

ject, and then summarizes their influences on value for money and the criteria to allocate risks. A comparative study

of several risk allocation schemes is also provided as a reference for further research and practice of PPP projects.
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1 引 言

PPP( Public- Private Partnership) 是一种提供公共基

础设施建设及服务的方式 ,由私营部门为项目融资、建造

并在未来的25~30年里运营此项目。它在英国、澳大利亚

等国家的基础设施和公用事业领域的应用显示出巨大的

优势 ,其应用范围涵盖交通、电厂、供水、污水/垃圾处理、

医疗、国防、监狱和警局等领域。

在PPP项目的实施过程中 , 风险管理对项目目标的

实现至关重要 , 对于公共部门和私营部门而言 ,很有必要

详尽地评估整个项目生命周期中的潜在风险。特别是在

PPP项目合同谈判阶段 ,公共和私营部门必须对整个过程

给予特别的重视,以确保风险分担的公平性和合理性。但

是 ,现有理论不足使得仍有许多问题需要解决 ,例如风险
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分担是否有固定解 ,如何确定风险分担的程度 ,类似的风

险分担问题有待进一步深入研究。另一方面 ,实践中发现

很多风险分担结果不甚理想 ,例如政府在合同谈判期间倾

向于将尽可能多的风险转移给私营部门,特别是私营部门

很难掌控的风险 ,如汇兑风险和利率风险[1]。

本文将归纳总结在基础设施PPP项目中风险分担的

时点 ,风险分担对项目绩效的影响 ,以及风险分担应遵循

的基本准则 ,并比较分析几种典型的风险分担结果 ,以期

为风险分担的研究或实际操作提供参考依据。

2 风险分担的时点

与传统工程项目不同 ,基础设施PPP项目投资大、风

险高、合同结构复杂 ,一般包括准备阶段、招投标阶段、合

同组织阶段、融资阶段、建造阶段、经营和移交阶段。其中 ,

准备阶段的里程碑事件包括可行性报告的制定和招标文

件的拟定; 招投标阶段的里程碑事件是中标人的确定;而

合同组织阶段则是特许权协议的签订 ,如图1所示。

如图1所示 , 在项目准备阶段 , 公共部门需要在详细

调查项目需求的基础上,通过对以往类似案例的学习或者

咨询行业专家等方法 ,识别出项目潜在的风险因素并进行

评估( 不是所有风险都能在计划阶段识别出来 [2], 因此各

方在风险管理计划中都应该做好应对新风险的准备) , 从

而制定项目的可行性研究报告。评估风险并计算风险价

值的目的是 : 1) 在可行性研究阶段判断项目是否应采用

PPP模式 ; 2) 在确定采用PPP模式后 , 为选择最佳投标者

提供评标依据[3]。公共部门根据风险分析结果初步判断哪

些风险是在公共部门和私营部门控制力之内的,哪些是双

方风险控制力之外的 ,对于双方控制力之外的风险 ,留待

下一阶段分担。公共部门最有控制力的风险是公共部门

需要自留的 ,剩余的风险则需要转移给私营部门。公共部

门在初步风险分担结果的基础上,制定招标文件并发布招

标公告。

在招投标阶段 , 私营部门首先就招标文件的初步风

险分担结果进行自我评估 ,主要评估其拥有的资源( 包括

经验、技术、人才等) , 据此判断对公共部门转移的风险是

否具有控制力。如果认为对该风险具有控制力,则对其进

行风险报价 ,并反映于投标报价中 ;如果认为对该风险不

具有控制力 , 则可以选择转移给第三方 ,并初步估计转移

成本 ,同时也反映于投标报价中。公共部门根据自己在准

备阶段的风险价值计算,比较各投标人的投标报价以及投

标人的经验、能力等其他非价格因素 ,最后确定一个最合

适的中标人。

采用PPP模式并不意味着公共部门可以将所有风险

都转移给私营部门 ,很多实际项目都表明政府也需要主动

承担一定的风险 , 才能达到风险的合理分担 ,并可降低风

险管理成本。而政府承担风险主要通过权利义务的界定

和付款机制的确定来实现 [4], 也就是说 , 风险分担是通过

合同条款来定义的 [5]。在合同组织阶段 ,政府和项目公司

首先就特许权协议进行合同谈判 , 确定双方的权利和义

务,以及服务定价和调整机制。在签订特许权协议之后,项

目公司再与其他专业分包商/放贷方/保险方等进行合同

谈判 , 将自己掌控不了的风险转移给对该风险更有控制

力的第三方。

3 风险分担的影响

实践中 , 很多从业人员错误地认为“采用PPP模式就

是要把尽量多的风险转移给私营部门”( 主要是公共部门

官员) 和“承担更多的风险就可以获得更多的回报,从而把

承担风险看成是获得高额回报的机会”( 主要是私营部门

人员) 。事实上 ,很多研究成果表明 ,随着公共部门转移给

私营部门的风险增加 ,项目的效率不断上升 ,总成本不断

下降 ,资金价值( Value for Money) 不断上升。但是当风险

转移到一定程度后 ,项目的效率将开始下降 ,总成本将开

始上升 ,资金价值也将开始下降[3]。因此 ,合理的风险分担

是如图2所示的阴影部分。

图1 PPP项目风险分担的时点

图2 风险分担对资金价值的影响
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Oudot将风险分担对项目总体成本的影响归结为三

个效应 :生产成本效应、交易成本效应和风险承担成本效

应。其中 ,生产成本效应是指风险分担可以激励承担者有

效控制风险 ,降低风险的发生概率 ,减少项目的生产成本;

交易成本效益是指如果具有明确的风险分担准则和格局,

会避免双方在这个问题上的复杂谈判 ,减少谈判时间和成

本;而风险承担成本效应是指承担风险的一方会要求相应

的风险补偿,导致项目成本的增加[6]。

如果在招标公告中 , 公共部门转移给私营部门的风

险越多 ,投标人在特许报价中主张的权利也越多 ,例如要

求自由调整价格 ,获得更高的风险补偿 ,导致特许价格更

高 ,即增加了项目的风险承担成本 ,将导致资金价值降低。

如果让私营部门承担其无法承担的风险,一旦风险发生时

又缺乏控制能力 , 必然会降低提供公共设施/服务的效率

和增加项目的生产成本 ( 事实上也将增加公共部门的成

本) ,甚至导致项目的被迫中止。

4 风险分担准则

以往的研究中 ,许多学者建议过不少风险分担原则 ,

归纳如表1所示。其中 ,比较达成共识的准则包括: 1) 风险

应该由最有控制力的一方承担 ,而控制力的概念则包括是

否完全理解所要承担的风险、能否预见风险、能否正确评

估风险对项目的影响、能否控制风险的发生、风险事件发

生时能否管理风险和风险事件发生后能否处理风险带来

的危害 ; 2) 风险分担与所获得的收益匹配 ; 3) 有承担风险

的意愿。

风险分担并不存在绝对的原则 , 而是应该在基本原

则的基础上 , 综合考虑双方对风险的态度和项目的具体

条件 [8]。实际风险分担结果与获得利益往往不完全对称。

对于先天经济性弱的项目而言 , 政府为了能够增加项目

的财务可行性 ,往往放弃享有部分相应收益的权利。在这

种风险分担安排下 ,当风险损失超过私营部门的承受范围

时,政府承担超额损失 ,但是当风险收益超过相对范围时 ,

政府却没能享有对应的超额收益 ,这是不太公平的。

5 风险分担结果的比较

现有可供参考的PPP项目风险分担结果主要来自三

个部分: 1) 案例的分析总结 ; 2) 问卷调查/专家访谈的统计

分析结果; 3) 政府部门所提供的PPP项目风险分担建议。

然而 ,不同国家的经济形态、法律体系、政府机构设置、经

济环境等因素不同 ,并不能笼统地将某一国家的PPP项目

风险分担安排简单地套用于其他国家。类似地 ,某一PPP

项目的风险分担安排也不能直接套用于其他项目中。

表2简单比较了参考文献5、12、13 ( 案例分析) , 10、

11( 统计结果) , 14、15( 政府建议) 的不同风险分担结果 ,

该分析的局限在于所研究的风险因素并不完全相同。从

表2可以看出 , 目前对风险并没有一个统一的分担建议 ,

阴影标记表示各参考文献对该风险的分担不存在看法差

异 ,而看法存在差异的包括 :市场需求变化、通货膨胀、利

率、汇兑风险等许多风险因素 , 在研究和实际操作中应特

别注意这些风险。这也说明了 ,在PPP应用环境不成熟的

中国 ,有必要研究适合中国国情的PPP项目风险公平分担

机制 ,基于此背景 ,笔者申请了国家自然科学基金中港联

合资助项目“中国PPP项目风险公平分担机制研究”。

通过比较还可以发现 : 1) 项目公司应承担项目融资、

建设、采购、经营和维护等风险( 项目公司应再将相关风险

分别转移给承包商、供应商、运营商或银行等) ; 2) 政府应

承担公共政策、法律变更等风险 ; 3) 不可抗力风险由双方

共同承担。

6 结 语

在基础设施建设领域中 , PPP模式的应用可以有效

减小公共财政负担、优化财政支出配置、引进先进的技

术和管理经验、提高效率。但是 , PPP模式本身并不是万

表1 风险分担准则的归纳

风险分担准则 [7] [3] [5] [8] [9]

风险分担与控制力相对称 √ √ √ √

能否预见风险 √

能否正确评估风险对项目的影响 √

能否控制风险的发生 √

风险事件发生时能否管理风险 √

风险事件发生后能否处理风险带来的危害 √

完全理解所要承担的风险 √

风险分担与收益相对称 √ √ √

承担该风险是否能够获益 √ √

所获得的利益是否与该风险匹配 √

风险分担与投资者参与程度相协调 √

承担的风险要有上限 √

应承担因自身恶意行为引起的风险 √

方便投保且费用较低者承担可担保风险 √

由风险直接受害者承担风险 √

有承担风险的意愿 √ √

注:表头数字表示参考文献编号
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表2 风险分担结果的比较分析

风险因素
公共部门承担 共同承担 私营部门承担

5 10 11 12 13 14 15 5 10 11 12 13 14 15 5 10 11 12 13 14 15

政治

特许权收回/违背 √ √ √

征用/公有化 √ √ √ √

政治反对 √ √

法律变更 √ √ √ √ √ √ √

政局稳定 √ √

审批获得/延误 √ √ √ √

宏观经济变化 √ √

行业规定变化 √ √ √ √ √

建造

融资工具可及性 √ √ √

设计不当 √ √ √ √ √ √ √

分包商违约 √ √ √ √ √

工程/设计质量 √ √ √ √ √ √ √

工地安全 √ √

劳资/设备的获取 √ √

地质条件 √ √ √ √

场地可及性/准备 √ √ √ √ √

工程/运营变更 √ √ √ √

劳工争端/罢工 √ √ √

土地使用 √ √ √

效率低/材料浪费 √ √ √

建造成本超支 √ √ √ √ √ √

完工风险 √ √ √ √ √ √

公共设备服务提供 √ √ √

融资成本高 √ √ √

技术不过关 √ √ √ √ √

考古文物保护 √ √

经营

运营成本超支 √ √ √ √

运营商违约 √ √ √ √

服务质量不好 √ √ √ √ √

维护成本高 √ √ √ √

维修过于频繁 √ √ √ √

运营效率低 √ √ √ √

移交后设备状况 √ √ √

设备维护状况 √ √

法律

合同文件冲突 √ √

第三方延误/违约 √ √

设施所有权 √ √ √ √

项目公司破产 √ √

市场

收益

收益不足 √ √ √

材料费上涨(政府) √ √ √ √

材料费上涨(私营) √ √ √ √

收费/税收变更 √ √ √ √ √

市场需求变化 √ √ √ √ √

市场竞争(唯一性) √ √
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能的 , 合理公平的风险分担是PPP项目成功的关键因素

之一。

本文首先归纳PPP风险在项目过程中的时点 ,一般而

言 , 公共部门需要在项目准备阶段初步识别、评估和分担

项目风险 ,基于风险初步分担结果制定招标文件 ;私营部

门根据招标文件进行风险自我评估并提出考虑风险的投

保报价,公共部门选择最能接受的一个投保方案作为中标

者 ;中标者与公共部门就风险分担进行仔细地谈判 ,最终

达成协议。其次 ,本文探讨了风险分担对项目资金价值的

影响,项目风险的合理分担应该是当项目资金价值大于政

府自建的一段区间内。最后,本文归纳总结了项目风险的

分担准则 , 并比较几种不同的风险分担结果 , 为PPP项目

风险分担的研究和实际操作提供了可参考的依据。!
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续表

风险因素

公共部门承担 共同承担 私营部门承担

5 10 11 12 13 14 15 5 10 11 12 13 14 15 5 10 11 12 13 14 15

财经

通货膨胀 √ √ √ √ √ √

利率变化 √ √ √ √

外汇风险 √ √

其他

不可抗力 √ √ √ √ √

剩余风险 √ √

天气/环境恶劣 √ √ √ √
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