
战略与对策 《软科学》2005年 第 19卷 第 6期(总第 84期)

收稿日期:2005-06-09
作者简介:冯　锋(1963-), 男 ,安徽滁州人 , 副教授 , 博士 , 现为中国科学技术大学管理学院 MPA中心主任 , 研究方向为公共
(科技)政策理论与方法;张瑞青(1981-),男 , 山西和顺人 ,中国科学技术大学管理学院硕士研究生。

公用事业项目融资及其路径选择
———基于 BOT、TOT、PPP模式之比较分析

冯　锋 ,张瑞青

(中国科学技术大学 管理学院 ,合肥 230026)

摘要:随着我国现有的公用事业供给机制特别是投融资体制改革的不断深化 , 作为国际通行并最具代表性的 BOT、

TOT、PPP等项目融资模式已开始逐步引入国内。因此 ,如何把这三种模式与我国公共事业建设的特点有机地加以

契合 , 从而给出行之有效的项目融资的选择路径 , 是本文的主旨所在。
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Abstract:W ith the con tinuous prog ress m ade in the supply mechanism of pub lic utility in Ch ina espe-

cia lly the sy stem of investing and financing, the preva lent pro ject financ ing models such as BOT , TOT

and PPP have been in troduced to China. Th is paper illum inates how to m atch the th ree models w ith the

construc tion of pub lic u tility in China. The e ffec tive pro ject financingmeasures are suggested in the end.
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　　一 、 引言

近几年来 , 中国的公用事业从数量和规模上有了长足的

进步。但是与包括城市供水 、节水 、供热 、供气 、公交 、排水 、

污水处理 、道路与桥梁等在内的公用设施加速发展所不适应

的是 , 中国绝大部分地区的公用事业管理与运作仍在沿用所

谓 “多亏多补 ,少亏少补 , 不亏不补”的低价格 、高财政补贴机

制。这种体制严重制约了公用事业的发展 [ 1] 。

20世纪 80年代 ,英国和美国公共基础设施运营开始实

行民营化改革 , 日本基础设施的迅速发展得益于政府预算和

民间资本的引入;80年代中期以后 ,以色列 、土耳其 、埃及的

基础设施投融资和经营活动也逐步向社会开放。从国外的

发展趋势看 , 公共基础设施投融资和经营活动均由政府垄断

逐步向国内外企业 、个人和社会机构开放 , 并积极倡导民间

资本进入公共基础设施领域 , 从而有效地解决了公共基础设

施建设资金短缺和运营效率低的问题 [ 2]。事实上 , 国际上比

较常见的公用事业项目融资模式 , 如 BOT、TOT、 PPP等已开

始被引入我国公共基础设施建设中 ,而这些融资模式在发达

国家成功实施主要得益于其发达的投融资体系 、健全的法律

环境和良好的政府治理 。

我国社会的城市化正处于加速发展阶段 , 据估计 , 到

2030年中国城市人口的数量将占到总人口的 50%。 在这一

形势下 , 我们一方面面对的是落后的公用设施供给机制以及

巨大的公用设施需求压力 , 另一方面是市政公用事业又必将

迎来前所未有的建设高峰。因此 ,这些都迫切需求我们寻求

新的公共事业项目融资模式及营造良好的政策环境来推动

上述问题的解决。

二 、项目融资方式比较分析

公用事业项目融资模式中 , 具有代表性的有 BOT、 TOT

和 PPP等。这三种模式可以衍生出多种项目融资模式。因

此 , 三种典型模式之间的比较分析对于公用事业引入项目融

资具有普遍的指导意义。我们从项目的融资结构设计 、运作

程序及周期 、投资风险和责任 、政府监管 、经济和法律环境五
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个层面对此进行了比较分析。

(一)融资结构设计

项目融资结构设计是指在项目的建设和运营方面 , 所有

参与方之间的合同关系 , 以及各参与方的权利和义务的角色

界定。我们以项目公司为中心 ,通过图示来比较三种融资方

式的融资结构设计。

BOT(Bu ild -Operate -T ransfer), 即建设 -经营 -转让

方式 , 意指项目公司承担公用事业项目的设计 、融资 、建造 、

经营和维护 , 在协议期内拥有该项目所有权 , 允许向项目使

用者适当收费 , 以回收成本并获得合理回报。特许期满后 ,

项目公司将设施无偿移交给政府部门。如图 1[ 3]所示:

TOT(T ransfer - Operate - T ransfe r), 即转让 -运营 -转

让方式 , 投资者购买国家所有的基础设施的所有权。由该国

政府授予特许经营权 , 投资者在约定的时间内拥有该基础设

施的所有权及经营权。通过经营活动取得收入 ,收回全部投

资并获得相应的利润 , 约定期届满 ,投资者将该基础设施的

所有权及经营权无偿移交给该国政府。如图 2所示。

PPP(P rivate - Pub lic - Pa rtnership), 是指政府部门通过

政府采购形式 , 与中标单位组成的特殊目的项目公司签订特

许权协议。由该项目公司负责筹资 、建设与经营。 政府通常

与提供贷款的金融机构达成一个直接协议 , 该协议不是对项

目进行担保 , 而是政府向借贷机构做出的承诺 , 将按照政府

与项目公司签订的合同支付有关费用。这个协议使项目公

司能比较顺利地获得金融机构的贷款。采取这种融资形式

的实质是 , 政府通过给予民营企业长期的特许经营权和收益

权来换取基础设施加快建设及有效运营。如图 3所示。

我们可以发现三种融资模式在结构设计上的共同之处:

三种模式的当事人都包括融资方 、投资方 、担保人 、政府

机构等组织实体。融资人是指为开发 、建设和经营某工程项

目而专门成立的经济实体 ,如项目公司。出资人是指为该项

目提供直接或间接投资的政府 、企业 、个人或财团组织等。

担保人是指为项目融资人提供融资担保的组织或个人 , 也可

以是政府。同时 , 政府机构与国内外的投资机构以及第三方

通过一系列的协议发生契约关系 , 明确其各自的权利和责

任。在此基础上成立针对标的物的项目公司来对公用基础

设施进行建设 、经营 、维护和管理 。其中 , 项目公司起到了一

个枢纽作用 , 把项目相关方联系起来。

同时 , 我们可以发现三种融资结构在参与各方及其相互

关系上存在很大的差别:

1.从融资结构的复杂性角度分析 , BOT和 PPP模式涉及

的参与方较多 , 其间涉及大量的协议 、商业合同 ,其复杂性和

难度要高于 TOT模式 [ 4] 。 BOT和 PPP模式在项目立项建设

过程中需要大量的协议 、商业合同。这些协议和合同从准

备 、谈判直至签订生效既需要一定的制度保证 , 也需要众多

的参与方相互信任 、相互协作 、相互配合 , 这无疑增加了项目

进展的复杂性和难度 , 相应会影响投资方的投资决心。建设

环节是一项复杂的系统工程 , 项目的立项 、实施需要复杂的

技术和良好的环境作保障 , 仅项目前期准备工作就需要耗费

大量的资源。同 BOT和 PPP模式相比 , TOT模式有结构简

单 、时间缩短 、前期准备工作减少 、费用节省等优点。由于项

目的建设已完成 , 仅通过项目经营权和(或)所有权移交来完

成一次融资。这种方式运作主要涉及项目融资有关问题的

谈判及有关准备工作。从 T— O过程来看 , 更像一种贸易 ,其

标的为一定期限内的现金流量。

2.从融资结构中各方之间的合作关系来看 , BOT和 PPP

模式存在较大的差别。 BOT模式中参与项目的公共部门和

私人企业之间是以等级式关系发生相互作用的 ,各组织机构

没有一个相互协调的机制 , 不同角色的各参与方都有自己的

不同利益诉求 , 导致他们之间的利益冲突。与此相反 , PPP

模式中各参与方基于某个项目形成以 “双赢”或 “多赢”为理

念的相互合作形式 , 可以达到比预期单独行动更为有利的结

果。他们的合作始于项目的确认和可行性研究阶段 , 并贯穿

于项目的全过程 , 共同对项目的整个周期负责。其最显著的

特点就是项目所在国政府或者所属机构与项目的投资者和

经营者之间建立了相互协调关系 ,尽量减少利益冲突。

(二)项目运作程序及周期

1.运作程序比较

BOT模式运作程序包括:确立项目 、招投标 、成立项目公

司 、项目融资 、项目建设 、项目运营管理 、项目移交等环节。

PPP模式运作程序包括:选择项目合作公司 、确立项目 、成立

项目公司 、招投标和项目融资 、项目建设 、项目运营管理 、项

目移交等环节。 TOT模式运作程序包括:制定转让方案并报

批 、确定受让方的选择方式 、受让标的物 、成立项目公司 、项

目运营管理 、项目移交。可见其基本程序大体相同。但在项

目前期三种模式有所不同。 PPP模式中私人企业从项目论

证阶段就开始参与项目 ,而 BOT和 TOT模式中私人企业从
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项目招投标阶段才开始参与项目。此外 , TOT模式在前期主

要是针对项目转让进行的准备工作 , 如方案报批 、项目资产

评估 、转让审批等。

2.运作周期比较

BOT项目的开发周期是指从项目策划开始 ,到确定项目

方案 , 通过招标确定投资人 ,完成融资交割 , 直至项目开工建

设的整个时期。开发周期较长是 BOT项目的一个基本特

点 , 也是许多政府难以决定采用 BOT方式建设项目的主要

原因之一。进行预可行性研究(包括研究确定项目方案)和

获得政府批准立项 , 大约需要六个月到一年的时间。从政府

批准用 BOT方式开发项目到特许权协议生效 , 大约需要六

七十周时间。

TOT模式中没有建设这一环节 , 只有对转让资产进行评

估需要花费一定时间 , 但在评估期间可以同时进行招标准备

工作。只要安排得当 , 资产评估与咨询顾问进行的招标准备

工作在时间上不会发生冲突 , 从而使项目运作周期大大缩

短。政府可以把项目所得资金迅速投入到下一个项目中去 ,

既实现了有效融资 , 又加快了其它公用设施的建设。

(三)投资风险和责任

三种模式相对于以前公用事业的供给机制来说 , 都在一

定程度上把原来由政府承担的风险部分转移给了投资商和

运营商。由于各模式中参与各方相互之间合同关系的不同 ,

其风险分担机制也不尽相同。

1. BOT投资项目生产周期长 ,从项目谈判和进行可行性

研究到经营周期结束 ,时间跨度往往经历数年 、数十年 , 因此

不可避免地存在多种风险 , 根据一些国家的经验 , 影响 BOT

项目风险的主要因素有:融资的高成本和长周期 、金融行市

的变动 、东道国政府的稳定性和政策的连贯性 、债务风险以

及与经营方式相关的风险等。正因为这样 , 在 BOT融资方

式的实施过程中 , 投资方对各种风险的考虑是十分慎重的。

因为风险系数偏高 , 直接影响了投资人的投资信心和决策。

这也是 BOT项目难以达成协议的根本原因。

2. PPP模式采取有效的风险分配方案 ,把风险分配给最

有能力的参与方来承担。在 PPP合作框架中 ,政府引入私人

企业和资金参与城市公共基础设施的建设 , 私人企业需筹

集项目建设过程中所需资金 ,承担了部分融资风险。其间政

府向借贷机构做出的承诺 , 将按照政府与项目公司签订的合

同支付有关费用。 这个协议使项目公司能比较顺利地获得

金融机构的贷款。 政府部门不是把项目风险全部转移给民

营企业 , 而是本身也承担其中的部分风险 , 有利于提高投资

者完成项目的信心 , 保证项目顺利实施 [ 5] 。

3. TOT模式是购买已有存量基础设施和经营权 , 既避

免了建设超支 、工程停建或者不能正常运营 、现金流量不足

以偿还债务的风险 , 又能尽量取得收益 , 从而回避了项目工

程建设中可能遇到的大量风险 [ 6] 。投资方风险大幅度降低 ,

政府机构风险有所加大 ,但双方风险之和降低。

(四)产权 、经营权及政府监管

在传统的城市公共基础设施建设中 , 政府的角色是所

有者和管理者 , 私人企业是被管理者。 采用项目融资后 , 由

于涉及到资产权益(包括资产的所有权 、经营权 、使用权 、收

益权等)的变更 ,政府监管的方式将随之发生变化。

三种融资模式在产权和经营权上的安排上有差异 , 随之

形成的政府监管方式也不同。 BOT项目的所有权 、经营权在

特许期限内属于项目公司 , 政府在此期间只拥有对项目的监

督权 , 基本上失去了对项目的控制权。待特许期满 , 项目的

所有权移交给政府或指定的机构。与 BOT不同 , PPP项目中

参与各方整合组成战略联盟 , 对协调各方不同的利益诉求起

了关键作用 , 并使得政府部门和私人企业的关系发生了根本

变化 [ 7] 。合作和信任取代了命令和控制式的敌对关系。合

作各方就一些需要提起诉讼的问题进行协商 , 可以达成谅

解 , 免于诉讼。由于没有涉及到建设环节 , TOT项目首先关

注的是转让方必须取得合法的转让权 ,然后在合理估价的基

础上把公用基础设施的产权和经营权转让给投资方 。在现

实项目运作中 , 可以作一些变通 ,只转让使用权 、经营权等权

益 , 不转让所有权 , 或者转让部分所有权和经营权等等。可

见 , TOT模式中政府机构的监管职能主要涉及转让前项目的

审批 、估价及转让后的回购等问题。

(五)对法律和经济环境的要求

1.法律环境

对公用事业的建设和运营会涉及到各种法律问题 , 诸如

公用事业对民间投资的开放程度 、项目融资的适用领域 、工

程招投标规范 、争议解决方式和适应法律等。此外 , 还涉及

项目融资的有关法规 , 如外商独资企业法 、中外合资企业法 、

税法 、土地法 、合同法 、担保法 、知识产权保护法等。如果引

入国外大型的企业和财团 ,还应该考虑到国际惯例 [ 8] 。

这三种融资模式在法律制度相当成熟的国家容易实施。

特别是 BOT和 PPP模式对法律环境的要求较高。 目前 , 我

国有关 BOT、TOT和 PPP的专门法律尚未出台。在我国投融

资体制改革尚未到位的情况下 , TOT的融资方式对法律环境

的要求相对低一些 , 更能有效地吸引外方投资者。因为 TOT

方式有已建成的项目资产为担保 ,即使在法律体系尚不健全

的条件下 , 也能有效地吸引投资者。

2.经济环境

公用事业项目融资要求健全的投融资体制和良好的市

场环境。如果外商参与项目 , 对一国通货膨胀 、汇率变动以

及进出口政策等因素的考虑必须包括在内。如果一国经济

没有过度的通货膨胀和过快的汇率变动 , 外资的通货膨胀风

险和汇率风险大大降低 ,更有利于项目协议的达成。

三 、我国公用事业项目融资路径选择

基于对三种项目融资模式的比较 ,结合我国公用事业建

设的特点 , 我们认为二者可以实现有效契合 , 对不同类型的

基础设施项目应采取适当的运作模式。在我国公用事业通

常划分为非经营性 、准经营性和经营性三类 , 为此 ,我们提出

适合上述类型的融资路径。

(一)非经营性项目融资路径选择

由于此类项目本身不产生直接的经济效益 ,应由政府直

接投资 , 如城市道路 、城市河道治理 、城市防灾体系等。对这

类项目可以实行 “代建制 ”, 即通过招标等方式 , 政府将选择

专业化的项目管理单位负责项目的建设实施 , 严格控制项目

投资 、质量和工期 ,建成后移交给使用单位。

(二)经营性项目融资路径选择

对于诸如自来水厂 、污水处理厂 、垃圾处理设施等项目
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融资 , 应广泛采取比较成熟的 BOT、 TOT方式 , 由企业来运

作。对于待建项目 , 可以采用 BOT的方式 , 将项目的建设和

运营在一定时期内交由民营部门来完成。 对于已建成的项

目 , 由于项目本身的经营特点(如经营收入稳定 、项目具有一

定的垄断性等)可以通过 TOT方式进行项目融资。例如 , 北

京市采取了市场化方案 , 将能直接推向市场的自来水 、污水 、

垃圾 、高速路等项目通过 BOT或 TOT的方式由企业投资建

设。

(三)准经营性项目融资路径选择

对于诸如机场 、城市轨道交通 、公交设施 、城市热力供

应 、自来水管网 、污水管网 、体育场馆 、医院 、学校等项目融

资 , 由于收费费率的限制 , 其回报率低或较长时期内难以取

得回报 , 虽然项目本身能产生一定现金流 , 但完全推给市场

企业却难以承担 , 因此 ,政府还应承担一定的投资责任 , 用政

府的财政 、税收资金来完成这一部分的投资。这类项目可以

采用 PPP模式进行融资 [ 9] 。但是同时应该考虑到 ,由于中国

城市的发展水平总体上还比较低 , 政府财政实力有限 , 市民

价格承受能力也很有限 , 很多在发达国家已被列入经营性或

营利性的领域 , 在中国还只能是准经营性领域 , 因此 , 在中国

的基础设施市场中 , 数量最大的是准经营性项目。例如 , 北

京正在准备通过法人招标方式建设 6个奥运场馆 , 而奥运场

馆很难靠自身平衡资金 , 需要政府以适当的方式进行投入 ,

以使项目可以商业运作 ,所以 PPP方式是一种较好的选择 。
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(上接第 51页)的核心内容。控制环境质量成本是一个系统

工程 , 它需要企业各部门 、单位的共同努力。从环境质量管

理角度看 , 其同样遵守着由查理 戴明(Char les Dem ing)提

供的管理模式 [ 7] , 即 PDCA模型 , 如图 2。

(1)P阶段。以提高企业环境排放水平 , 降低排放量 , 减

轻环境负荷 、降低企业环境成本支出为目标 , 通过对企业目

前实际环境成本支出的分析 ,制定本期改进目标。 针对改进

的目标 , 确定下一步企业环境改进重点 , 研究改进方案 , 确定

达到这些目标的具体措施和方法。

(2)D阶段。按照制定的改进计划 ,实施环境成本改进。

企业在实施计划之前 , 应该对相关人员进行计划实施培训 ,

树立降低环境成本重要性的意识。在实施过程中 , 应该对整

个实施计划进行严格的控制。

(3)C阶段。对照计划要求 , 通过检测企业环境排放以

及企业环境成本核算 ,来检查 、验证改进计划实施效果。

(4)A阶段。在分析改进计划的实施结果的基础上 , 总

结改进成果 , 并形成标准 ,以供以后实施。 对于继续存在的

问题 , 进入下一次改进循环。

环境成本控制的 PDCA模式是一个周而复始 、不断提高

的动态循环过程 , 每经过一次循环 , 企业的环境质量成本就

会得到改善 , 在企业进行了一系列的环境控制改进后 , 我们

可以发现随着技术的提升 , 采用更合理的环境作业流程 , 环

境成本控制方法的日益完善 , 企业的总体环境成本将得到有

效的控制 , 环境成本显著降低。

4　结束语

企业环境成本的降低需要有效的环境成本管理手段。

环境质量成本模型从环境质量的角度为企业提供了一套环

境成本管理的办法。通过不断的循环改进过程 ,企业的环境

成本得到了有效控制。从上面分析 , 我们可以发现 , 基于全

面质量管理的环境成本管理思想确实是一种能有效提供环

境成本管理水平的新办法。
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